
4.3.6 IO 口

注：GND 与电源的 GND 是共地的；
支持 IO口的智能网关系列，有 2 种工作模式，应用协议支持透传和采集模式两种；

4.3.6.1 IO 口接线说明

1、DO 接线

如上图，DO 光耦输出内部实际是个三极管，与设备内部共地，MCU 控制 DO 的输

出，当 MCU 控制 DO 高电平（管脚导通时）此时光耦电阻等于 0通 GND；

当 MCU 控制 DO 低电平时，此时光耦电阻无穷大，电路断开；



当外接设备，如外接个灯泡时：

若此时 VCC 由 G100 的 12V 供电时，接线方式如上图，本身形成一个回路；

若此时 VCC 由外部电源供电，则将 DO 的 GND 与外部电源 VCC 的 GND 接通即可形

成回路；

2、Relay 接线

Realy继电器简单理解就是个开关，当闭合时驱动回路，最大驱动电流是 1A；
当由 G100的 12V供电时，则 Realy的-接电源的 GND即可；

当由外部电源供电时，则 Relay的-需接通外部电源的 GND形成回路；

注：RS232 处的 5V 电源和 12V的电源是独立的，两个 GND 不供电，若由 5V 来

供电，记得 RS232的 GND要与电源 12V的 GND共地才能形成回路。
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