
5.2.3 S7-300

5.2.3.1 S7-300 MPI

Siemens S7-300 MPI 系列

使用西门子 Siemens S7-300 MPI 系列的 MPI 适配器与 F-G100 系列的 RS232 相连；

默认串口参数 19200 8 奇校验 1
支持的寄存器类型：

位 V.B M.B Q.B I.B SM.B S.B TIM.B Cnt.B

地址 X.X X.X X.X X.X X.X X.X X X

格式

范围

DDDDD.

O

(0.0~81

919.7)

DDD.O

(0.0~255.

7)

DDD.O

(0.0~127.

7)

DDD.O

(0.0~127.

7)

DDDD.O

(0.0~4399.

7)

DDD.O

(0.0~255.

7)

DDD

(0~25

5)

DDD

(0~25

5)

16位 VW MW QW IW SMW SW Cnt TIM AIW

地址 X X X X X X X X X

格式

范围

DDDDD

(0~655

34)

DD

(0~30)

DD

(0~14)

DD

(0~14)

DDD

(0~548)

DD

(0~30)

DDD

(0~255)

DDD

(0~255)

DD

(0~62)

32位 VD MD QD ID SMD SD

地址 X X X X X X

格式

范围

DDDDD

(0~65532)

DD

(0~28)

DD

(0~12)

DD

(0~12)

DDD

(0~546)

DD

(0~28)

5.2.3.2 S7-300 Network

默认端口：102



支持的寄存器类型：

位 I.B Q.B M.B DBn_DBX

地址 X.X X.X X.X X.X

格式

范围

DDDD.O(0.0-409

4.7)

DDDD.O(0.0-4094.7

)

DDDD.O(0.0-4094.7

)

DDDDD.0(0.0-65534.7

)

16位 IW QW MW DBn.DBW

地址 X X X X

格式

范围
DDDD(0-4094) DDDD(0-4094) DDDD(0-4094) DDDDD(0-65534)

32位 ID QD MD DBn.DBD

地址 X X X X

格式

范围
DDDD(0-4094) DDDD(0-4094) DDDD(0-4094) DDDDD(0-65534)
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